
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÈÍÒÅÃÐÀÒÎÐ

ÏÅÐÅÄÎÂÛÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÍÈß ÑÊÂÀÆÈÍ



ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÌ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÛÕ ÏËÀÑÒÎÂ 

Â ÐÅÀËÜÍÓÞ ÄÎÁÛ×Ó ñ èñïîëüçîâàíèåì ëó÷øèõ 

ðîññèéñêèõ ðàçðàáîòîê.

BWT-SERVICE специализируется на интеграции инновационных российских 
технологий и оборудования для заканчивания скважин и комплексного 
воздействия на пласт — от поставки до полного внедрения на объекте.



Êîìïàíèÿ îáåñïå÷èâàåò íå ïðîñòî ïîñòàâêó,

à ÏÎËÍÎÖÅÍÍÓÞ ÀÄÀÏÒÀÖÈÞ ÐÅØÅÍÈÉ

ÏÎÄ ÑÏÅÖÈÔÈÊÓ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß,

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КЛИЕНТАМ
  оптимизировать операционные и финансовые ресурсы;   
  повысить эффективность производственной деятельности;
  добиться устойчивого роста нефтегазоотдачи.



Samara

kazakhstan

uzbekistan

turkmenistan

kyrgyzstan

Azerbaijan

china

belarus

russian federation

BWT-SERVICE является партнером по поставке
скважинного оборудования и технологий
крупнейших нефтегазодобывающих предприятий
БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, КИРГИЗИИ, ТУРКМЕНИСТАНА,
АЗЕРБАЙДЖАНА, УЗБЕКИСТАНА, КИТАЯ и др. 



ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÅØÅÍÈß, ÃÎÒÎÂÛÅ Ê ÏÎÑÒÀÂÊÅ



Îäíà èç ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ ìåòîäèê

äëÿ ðåàëèçàöèè ìíîãîñòàäèéíîãî 

ãèäðàâëè÷åñêîãî ðàçðûâà ïëàñòà (ÌÃÐÏ).

Методика сочетает установку изолирующих пробок и кумулятивную 
перфорацию за один спуск, что
  существенно сокращает время операций;
  повышает общую эффективность заканчивания скважин.

PLUG&PERF



ÊËÞ×ÅÂÎÉ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÜÞ технологии является 
адресное инициирование перфораторов, позволяющее управлять 
процессом изоляции и вскрытия целевых интервалов пласта.

150 4500

Ñ ïðèìåíåíèåì

äàííîãî

îáîðóäîâàíèÿ

âûïîëíåíî:

МГРП
на

Отработано

кластеровскважинах



Ïðèíöèï äåéñòâèÿ:

проведение перфорации нескольких интервалов и установка пакер-пробки 
за одну спуско-подъёмную операцию (СПО) без разрядки скважины — 
минимизация простоев и повышение общей эффективности работ.

Кабель Секции перфоратора

Кабельная
головка

Узел
разделения
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инструмента

Инициирующий
модуль перфоратора

Пакер-пробкаАмортизаторЛакатор муфт

Поток жидкости
замыва



Ïðîöåññ äîñòàâêè:

спуск готовой компоновки в скважину с равнопроходным диаметром
на геофизическом кабеле на заданную глубину:

  В ВЕРТИКАЛЬНОМ И/ИЛИ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОМ УЧАСТКЕ —
  под собственным весом;
 
  В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ —
  с использованием насосов гидроразрыва пласта (ГРП) для обеспечения   
  продвижения компоновки под действием потока жидкости.



Öèêëè÷íîñòü ïðîöåññà:

после завершения операции ГРП на одном 
интервале компоновка перемещается к 
следующему целевому участку. 
Цикл «обработка → перемещение» повторяется до 
тех пор, пока все запланированные зоны не будут 
обработаны согласно плану работ.

Àäðåñíàÿ ñèñòåìà èíèöèèðîâàíèÿ: 

позволяет осуществлять точное,
избирательное вскрытие нескольких
интервалов перфорации за один спуск
и устанавливать пакер-пробку, не поднимая
компоновку на поверхность, значительно
сокращая время на проведение
многостадийного ГРП. 



среднее время подготовки 
одной стадии ГРП
(установка пакер-пробки и 
перфорация) — 4–6 ЧАСОВ
для горизонтальных 
скважин длиной до 6000 м.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà

ïîñòàâëÿåìîé êîìïîíîâêè PLUG&PERF

Âûñîêàÿ
ñêîðîñòü: 

локатор муфт и адресная 
система инициирования 
исключают человеческий 
фактор и обеспечивают
точное выполнение
операций по плану.

Ìèíèìèçàöèÿ 
ðèñêîâ:



возможность применения в 
сложных геолого-технических 
условиях: при аномально 
высоком пластовом давлении
с использованием устройств 
контроля устьевого 
давления на 100 МПа и
при высокой пластовой 
температуре до 150°C.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà

ïîñòàâëÿåìîé êîìïîíîâêè PLUG&PERF

ïðèìåíåíèå â 
ñëîæíûõ óñëîâèÿõ: 

возможность применения 
в  эксплуатационных 
колоннах диаметром 
114 мм/140 мм/146 мм, 
включая заколонное
цементирование.
Возможна адаптация под 
любые диаметры колонн
и геологические условия.

Óíèâåðñàëüíîñòü: 
 



ïðåäíàçíà÷åí äëÿ проведения кумулятивной перфорации 
одновременно с высокоэнергетическим воздействием на пласт, 
улучшения связи между стволом скважины и пластом в нефтяных и 
газовых скважинах для увеличения дебита нефти и газа и/или 
приемистости в скважинах.

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ
ÏÅÐÔÎÐÀÒÎÐÍÛÉ ÇÀÐßÄ



Êîìïëåêñíûé ïåðôîðàòîðíûé çàðÿä 

ñîñòîèò èç стандартного кумулятивного перфорационного заряда 
и  газогенерирующего заряда, содержащего шашку 
высокоэнергетического состава. Устанавливается в стандартную 
перфорационною систему. 



Ïðèíöèï äåéñòâèÿ:

Снаряженный перфоратор спускается в скважину на кабеле или НКТ. 
Производится инициирование перфоратора в заданном интервале. После 
пробития кумулятивной струей канала в колонне и пласте на стенки канала 
происходит воздействие импульса давления от газогенерирующего заряда 
с образованием дополнительной сети трещин, за счет чего повышается 
качество вторичного вскрытия.



совмещение создания 
перфорационных каналов с 
повышением 
проницаемости пласта — 
сокращение времени работ 
и затрат без снижения 
безопасности.
 

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà

êîìïëåêñíîãî ïåðôîðàòîðíîãî çàðÿäà:

Ïåðôîðàöèÿ è 
èíòåíñèôèêàöèÿ 
ïðèòîêà çà îäíó 
îïåðàöèþ: 

равномерное вскрытие 
горизонтов, увеличение 
площади контакта скважины
с пластом, эффективный 
доступ к ресурсам и снижение 
риска повреждения 
призабойной зоны.

Ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà âñêðûòèÿ 
ïðîäóêòèâíûõ 
ïëàñòîâ: 



уменьшение числа этапов
и простоев, снижение 
трудозатрат при сохранении 
высокого уровня 
безопасности.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà

êîìïëåêñíîãî ïåðôîðàòîðíîãî çàðÿäà:

Ñíèæåíèå 
îïåðàöèîííûõ 
ðàñõîäîâ áåç 
ïîâûøåíèÿ ðèñêîâ:

естественное заканчивание 
скважин,  восстановительная 
перфорация (восстановление 
дебита действующих скважин), 
заводнение нагнетательных 
скважин (поддержание пластового 
давления), подготовка к ГРП 
(повышение эффективности 
гидроразрыва пласта).

Øèðîêàÿ
îáëàñòü 
ïðèìåíåíèÿ: 
 



îáåñïå÷èâàåò интенсификацию производительности скважин за 
счет повышения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород 
коллекторов  путем гидрогазодинамического разрыва пласта, 
образования системы остаточных трещин и очистки прискважинной зоны.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß
ÂÛÑÎÊÎÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀ ÏËÀÑÒ



Геофизический
кабель

Наконечник
Центратор

нижний
Втулка

центрирующая
Активный

зарядТруба

êîíñòðóêöèÿ ãåíåðàòîðà

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé сборку на базе геофизического кабеля. На нём 
зафиксированы активные и основные заряды, инициируемые детонирующим 
шнуром. Электрическая цепь замыкается на взрывной патрон в нижнем наконечнике, 
а верхняя часть генератора оснащена элементами крепления и газоотвода.

Головка

Переходник
Центратор

средний

Поджим
Втулка

центрирующая
Основной

заряд

Отрезок геофизического
кабеля (коса)



ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß:
Для создания гидрогазодинамического разрыва пласта с образованием 
системы остаточных трещин в ПЗП необходимо, чтобы давление, создаваемое 
в скважине при горении твердотопливных зарядов генератора, превысило горное 
в соответствии с расчётами, учитывающими параметры заряда, геолого-технические 
характеристики скважины, заполняющей жидкости и пласта.

Два этапа обработки позволяют управлять
горением зарядов, величиной и
продолжительностью воздействия.
В результате пласт подвергается
механическому, термобарическому
и физико-химическому воздействию.

Р    – горное давление;
Р  – давление, созданное 
газовым пузырем при горении 
воспламенительных зарядов;

Р  – давление, созданное 
газовым пузырем при горении 
основных зарядов;
Р   – гидростатическое давление.ст

гор 2

1



  одновременное воздействие квазистатических и динамических нагрузок 
  усиливает расклинивающее действие жидкости и газообразных продуктов горения;

  создание разветвлённой системы остаточных трещин за счёт 
  комбинированного воздействия (механического, термобарического и 
  физико-химического);

  снижение величины скин-фактора.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãèè

âûñîêîýíåðãåòè÷åñêîãî

ãàçîäèíàìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïëàñò:

Ýôôåêòèâíîñòü âîçäåéñòâèÿ íà ïëàñò:



  достижение высоких показателей увеличения производительности 
  скважинного фонда при минимальных финансовых и временных затратах;

  оптимизация расходов за счёт отсутствия необходимости в тяжёлой 
  спецтехнике;

  оперативность проведения работ благодаря мобильности геофизической 
  партии.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãèè

âûñîêîýíåðãåòè÷åñêîãî

ãàçîäèíàìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïëàñò:

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü:



  минимальный риск возникновения заколонных циркуляций (ЗКЦ);
  исключение фугасного и бризантного эффекта.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãèè

âûñîêîýíåðãåòè÷åñêîãî

ãàçîäèíàìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïëàñò:

Áåçîïàñíîñòü è ìèíèìèçàöèÿ ðèñêîâ:

  получение данных о потенциале продуктивных пластов скважин;
  предобработка перед ГРП;
  выполнение комплексных работ с горючеокислительными составами 
  перед/совместно с кислотной обработкой.

Òåõíîëîãè÷íîñòü è êîìïëåêñèðóåìîñòü:



ÒÅÕÍÎËÎÃÈß 
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ 
ÈÍÈÖÈÈÐÎÂÀÍÈß

îáåñïå÷èâàåò интеллектуальное программирование процесса 
инициирования прострелочно-взрывной аппаратуры в скважине.

Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ

ðåàëèçîâàí

äèñòàíöèîííî:

с поверхности создаются импульсы
давления, которые обрабатываются
микропроцессорной
инициирующей головкой.

Измерительный
модуль

Батарейный
отсек

Модуль
безопасности

Переходник
инициирования



  позволяет проводить технологические операции по созданию оптимальной 
  депрессии при вскрытии продуктивных пластов;

  точное время задержки инициирования;

  возможность мониторинга проведенных операций — журнал операций.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãèè

èíòåëëåêòóàëüíîãî èíèöèèðîâàíèÿ:

Òåõíîëîãè÷åñêèå:



  раздельное инициирование одновременно спущенных двух (или более) устройств 
  сокращает количество спусков; 

  уменьшение требований к параметрам спуска сокращает время операций;

  возможность комбинирования нескольких технологий обеспечивает более 
  экономичные работы.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãèè

èíòåëëåêòóàëüíîãî èíèöèèðîâàíèÿ:

Ýêîíîìè÷åñêèå:



  возможность отмены инициирования в любое время;

  не требуется дополнительных мер безопасности кроме ограничений
  по применяемым ВМ;

  нечувствительность к электромагнитным помехам, не требуется режим 
  радиомолчания.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãèè

èíòåëëåêòóàëüíîãî èíèöèèðîâàíèÿ:

Áåçîïàñíîñòü:



ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÅÐÔÎÐÀÖÈÈ

ÍÀ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ Ñ ÓÝÖÍ

Технология обеспечивает минимальное воздействие на пласт при вторичном 
вскрытии с использованием интеллектуальной головки для инициирования 
компоновки и последующим освоением при помощи УЭЦН. 

НКТ

Амортизатор

Интеллектуальная 
инициирующая
головка

Перфорационная
система

УЭЦН или
струйный насос

График давления 

при перфорации 

на УЭЦН с 

применением 

интеллектуальной 

инициирующей 

головки



  совместный спуск перфосистемы и технологического оборудования;
  перфорация и начало освоения за одну СПО; 
  наличие предохранительной амортизирующей системы для защиты   
  технологического оборудования;
  программирование интеллектуальной инициирующей головки на отстрел 
  по достижению необходимого уровня депрессии;
  возможность в любой момент отменить инициирование;
  возможность автономной регистрации данных до и во время перфорации.

Êëþ÷åâûå ïðåèìóùåñòâà òåõíîëîãèè

ïåðôîðàöèè íà äåïðåññèè

ñ ïðèìåíåíèåì èíòåëëåêòóàëüíîé èíèöèèðóþùåé

ãîëîâêè è ïîñëåäóþùèì îñâîåíèåì ñ ÓÝÖÍ:



ÏÐÎÑÒÐÅËÎ×ÍÎ-ÂÇÐÛÂÍÎÅ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Широкий номенклатурный ряд кумулятивных зарядов
(БОЛЕЕ 100 НАИМЕНОВАНИЙ) серий DP (DEEP PENETRATION), BH (BiG HOLE) 
и GH (GOOD HOLE) для решения разнообразных производственных задач.

глубина пробития 
до 1879 мм

ñåðèÿ DP

оптимальные 
характеристики 
для подготовки 
скважины к ГРП

ñåðèÿ GH

диаметр 
формируемого 
отверстия
до 25 мм

ñåðèÿ BH

Специальная линейка продукции HTHP для работы в условиях аномально 
высоких температуры и давления.



ÏÐÎÑÒÐÅËÎ×ÍÎ-ÂÇÐÛÂÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Полный спектр перфорационных систем в бескорпусном и корпусном 
исполнениях различных типоразмеров диаметром от 38 мм до 178 мм 
с возможностью спуска на геофизическом кабеле, НКТ, ГНКТ и 
комбинированием в одном корпусе кумулятивных зарядов разного типа 
для эффективного проведения вторичного вскрытия продуктивных 
пластов и решения различных производственных задач. 



www.bwt-service.ru


